
仕 様 書 
１．総則 

 本仕様書は、水産庁において使用する庁旗について規定する。 

 

２．種類・数量 

 ・合計１３１枚 

  内訳（１．５巾：２５枚、２巾：８９枚、３巾：１７枚） 

番号 
サイズ・数量 計 

（枚） １．５巾 ２巾 ３巾 

１ ７ １２ １２ ３１ 

２ ０ １２ ５ １７ 

３ ０ ７ ０ ７ 

４ ０ ４ ０ ４ 

５ ０ ８ ０ ８ 

６ ８ ０ ０ ８ 

７ ５ ３０ ０ ３５ 

８ ５ １６ ０ ２１ 

計（枚） ２５ ８９ １７ １３１ 

 ・納品する際に、１～８の番号ごとに袋を分け、外から見て判別できるよう表示すること。 

 ・それぞれの番号ごとの袋の中で、サイズ別に袋を分け、内容がわかるよう表示すること。 

 

３．納入期限 

 令和６年３月３１日 

 

４．納入場所 

 水産庁漁業取締課（なお詳細については契約後、漁業取締課担当者と調整すること。） 

 

５．材料 

品名 規格 

旗生地 別紙１のとおり 

ナイロン補強テープ 
幅 9mm、引っ張り強さ２６０Ｎ以上 

色は旗生地と同系色 

紐

通

し

袋 

原料・組織 綿 100％（未晒）平織 

番手 縦横とも１／２０ 

密度 縦横とも６０本以上／２．５４ｃｍ間 

旗紐 綿 100％ 組打ち紐（１６打ち）直径 0.6ｃｍ 

縫 本縫 ＪＩＳ Ｌ ２５１１ ポリエステル縫糸 



糸 １１０dtexX1X3（色相は旗生地と同系色） 

補強縫 
ＪＩＳ Ｌ ２５１１ ポリエステル縫糸 

１５０dtexX1X3（色相は旗生地と同系色） 

紐通し袋 
ＪＩＳ Ｌ ２５１１ ポリエステル縫糸 

１１０dtexX1X3（色相は旗生地と同系色） 

旗紐取り付け糸 ポリエステル３本撚り、ロー引きセール糸 

 

６．寸法 

（単位：ｃｍ） 

区分 ３巾 ２巾 １．５巾 １巾 

縦 １３５．０ ９０．０ ６７．５ ４５．０ 

横 １８０．０ １２０．０ ９０．０ ６０．０ 

許容差 ±３．０％ 

 

７．色相 

 別紙２及び見本による。（見本については、水産庁漁業取締課にて確認すること。） 

 

８．染色 

 別紙１の基準を満たすこと。 

 

９．裁断及び縫製等 

（１）裁断 

 常に生地織目が、縦横方向に水平及び垂直になること。 

（２）縫製 

 ①旗の三方（紐付け側を除く）は、三つ折り縫いとし、ナイロンテープを挿入し縫い巾は、１．０

ｃｍとし、三列縫いとする。 

 ②ハギ合わせ縫いは、折り伏せ二列縫いとする。 

 ③補強力布は、旗の縦及び横寸法の１／１０を一辺とする長方形の供生地を用い、紐付け側両端

の裏側に、伏せ縫いで二列縫いとする。（２巾以上） 

 ④紐通し袋生地は二つ折りにして、折り返しは１ｃｍ以上とり、旗生地を２ｃｍ以上入れて二列

縫いとする。仕上げ巾は３ｃｍとする。 

 ⑤旗紐の長さは旗巾の１．５倍とし、旗紐の取付けは紐通し袋に通し、留め縫いを完全にするこ

と。 

 ⑥庁旗については、旗の流れ方向の上下両端に、別紙３のとおり補強縫いを施すこと。 

ただし、庁旗はすべて右方向へ流れるものとする。 

  ⑦糸調子は上下糸とも、つれ、たるみ、縫いとび、縫いはずれがないこと。 

 ⑧返し針は縫い始め、縫い終わりとも完全に行うこと。 

 ⑨ミシン糸数は、３ｃｍ間に１２針以上とする。 

（３）仕上げ 

 糸屑等を取り除き、丁寧に仕上げること。 



 

１０．その他 

（１）本仕様書に記載していない事項に関しては、水産庁漁業取締課と必要により打合せを行うこ

と。 

（２）不合格品は請負業者の責任において廃棄し、いかなる場合があっても保有若しくは販売・譲

渡してはならない。 

（３）仕様書に定める納入数量以外に製造し、予備数を保有してはならない。 

（４）技術調査に必要な試作品を提出した場合は、承認・不承認を問わず試作品は返却しない。 

（５）仕様書の条件を満たしていることを確認するため、納品する際に一般財団法人日本繊維製品

品質技術センターの試験成績証明書を提出すること。 

（６）この仕様書に疑義のある時は、水産庁漁業取締課と協議の上、作業を行うこと。 

     支払期限は、適法な支払請求を受けた日から起算して 30 日以内に支払うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



旗生地規格 

項目 規格 試験方法 

混用率 再生ポリエステル 100％ JIS L1030－１及び JIS L1030－２ 

繊度 
たて 390dtex±3.0％ 

JIS L 1096 

よこ 390dtex±3.0％ 

組織 平織 

密度 
たて（2.54cm 間）51～55 本 

よこ（2.54cm 間）51～55 本 

撚り数 

たて 470/ｍ以上（Ｓ） 

470/ｍ以上（Ｚ） 
JIS L 1013 

たて 450/ｍ以上（Ｓ） 

450/ｍ以上（Ｚ） 

質量 175ｇ/㎡ JIS L 1096 標準状態 

引長強さ 
たて 1400Ｎ以上 

よこ 1300Ｎ以上 

JIS L 1096Ａ法 

（ラベルドストリップ法）

試験片幅：５ｃｍ、引長速度：20ｃｍ

/ｍｉｎ 

定速伸長系 
伸び率 

たて 60％以下 

よこ 70％以下 

寸法変化率 
たて ±３％以内 

よこ ±３％以内 
JIS L 1096 Ｄ法 

染
色
堅
牢
度

耐光 
変褐色・汚染とも５級以上 

JIS L 0842 第三露光法 

洗濯 JIS L 0844 Ｂ－２号 

摩擦 変褐色・汚染とも４～５級以上 JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ型 

海水 褐色・汚染とも４級以上 JIS L 0847 

色相 紺、赤、白

別紙１
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白
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赤 紺
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別紙２



1 巾 ： ６本以上

1.5 巾 ： ７本以上

2 巾 ： ８本以上

3 巾 ： ９本以上

横長の１／５

別紙３




